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螺絲固定劑
THREAD LOCKERS

北回化學股份有限公司為工業用接著劑、密封劑
與特殊化學用品的專業製造商，為工業界提供了
設計、製造、組裝與維修上最低成本、最優質可靠
的解決方案。產品應用廣泛地橫跨傳統產業、電子
產業、電機產業、醫療器材產業、鐵路運輸產業、船
舶產業、運動器材產業、手工具與氣動工具、�C電
子產品、汽機車等產業。 

※本型錄內容會有因產品改良而有變更的可能性，恕不另行通知。
Cartell Chemical Co., Ltd. 版權所有，翻印必究！  2024.07
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11243 中強度 容油性 具觸變性
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可用於M20以下螺絲的固定與密封
適用於輕油脂髒污表面，不鏽鋼及電鍍
等不活性表面材質
為可拆卸型的螺絲固定劑
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11248 中強度 蠟狀固體
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可用於M20以下螺絲的固定與密封
蠟狀半固體方便攜帶使用，且適用於輕
油脂髒污表面，不鏽鋼及電鍍等不活性
表面材質
為可拆卸型的螺絲固定劑
��������������������������������������
����������������������������������������������
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11262 高強度 高潤滑性 具觸變性
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可用於M20以下螺絲的永久性固定與密封
在嚴苛的環境下，仍具有優良的防鏽及耐腐蝕特性
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11263 高強度 耐化學性 快速固化 容油性 
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可用於M25以下螺絲的固定與密封
適用於輕微油脂髒污表面、不鏽鋼及電鍍
等不活性表面的材質
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11271 高強度 低黏度 泛用型
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可用於M25以下螺絲的永久性固定與密封
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11272 高強度 具觸變性 耐高溫 
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耐高溫達230°C
可用於M36以下螺絲的永久性固定與密封
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11277 高強度 高黏度
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耐化學性特優，可防止螺絲生繡及腐蝕
可用於M36以下螺絲的永久性固定與密封
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��������������������
����������������������������������������������������

11290 中高強度 滲透型 
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用於已裝配好的M2~M12螺絲固定與密封，也可用來
密封焊道縫及鑄件的微孔
可防止螺絲生鏽及腐蝕
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112701 高強度 鈍化表面專用
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抗熱性及抗油性極佳
鈍化材質專用膠
可用於M20以下螺絲的固定與密封
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使用技巧與重點 �������������
可用加熱的方法或用較大的扭力來拆卸高強度螺絲固定劑所固定螺絲。使用前先用抹布或鋼刷清潔接著部分；若有油汙則必須先將油
漬去除。若是盲孔，應施膠於孔內較為妥當。接合長度若較長，則螺絲及孔內均應施膠。搭配MXBON促進劑使用，可加速固化。
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MXBON螺絲固定劑，是單液自硬化型固定劑，能完全填充螺紋之間的空隙，可以取代彈簧墊圈、雙螺母，及
其他機械固定裝置，簡化產品的設計，並可以防止螺絲扣件腐蝕、卡死、鬆動、滲漏、減少維修時間，永久的
確保螺絲裝配的安全，提高機械的穩固性。
������������������������������������������ ��������������������� ���������������� ����� ��������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� �������� ������ ���������� ����� ���������� �������� ���������� ���� �������� ����� ������� ��������
������������ ������ ����� �������� �� ���������� ��������� ��� ������ �������� �������� ��������� ���� ����������� ���
����������

��������������
���������������������
���������������������

厭氧膠
厭氧型結構膠
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型號 適用 特性 主成分 線上壽命 乾燥時間

����������������������
������
�������

丙酮
庚烷

11222 低強度 具觸變性
������������������������

可用於M6或更小的螺絲固定與密封
為易拆卸型的螺絲固定劑
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11242 中強度 泛用型 具觸變性
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可用於M20以下螺絲的固定與密封
適用於電鍍的不活性表面的材質
為可拆卸型的螺絲固定劑
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�������������������������������
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本款厭氧膠專用促進劑適用於所有厭氧的加速固化，縮短固定時間，增加
填縫能力。可先塗或後噴。典型應用：非活性金屬表面、金屬電鍍表面。
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型號 螢光性
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*此列表之內容與數據皆以其產品技術資料表(TDS)為準。在決定選用接著劑之前，建議先進行實際測試以確保產品性能。
*The content and data within this list are based on the respective Technical Data Sheets (TDS) of each product. Before deciding on the adhesive to use, it is recommended to conduct actual tests to ensure product performance.


